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K-FLEX

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI
UZYTKOWYCH

nr 41663452021042-25

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce
produkcji wyrobu:

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego
przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:

6. Krajowy system zastosowany do oceny
i weryfikacji stalosci wtasciwosci uzytkowych:

7. Krajowa specyfikacja techniczna
7a. Polska Norma wyrobu:
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej,
numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium / laboratoriéw i numer
akredytacji:

7b. Krajowa ocena techniczna:

Jednostka oceny technicznej /
Krajowa jednostka oceny technicznej:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej,
numer akredytacji i numer certyfikatu:

GRUDNIK MONTER QUALITY UNIVERSA @ 16 — 32
mm

Rura wielowarstwowa PE-RT Il / AL / PE-RT Il
Instalacja zimnej i cieplej wody uzytkowej, wody
pitnej oraz wody lodowej. Instalacje ogrzewania
grzejnikowego. Instalacje ogrzewania i chtodzenia

ptaszczyznowego.

K-FLEX POLSKA Sp. z 0.0.
Potasowa 6, 81-154 Gdynia, Polska

Zaktad produkcyjny:
Wielenin-Kolonia 50B 99-210 Uniejéw, Polska

Nie dotyczy

System 3i 4

PN-EN ISO 21003-2:2009
PN-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011

TTR Institute Srl - NB2655 - 0777 L Sede A
Aquanet Laboratorium Sp. z 0.0. - AB700
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

PZH - Panstwowy Instytut Badawczy — AB509

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

K-FLEX POLSKA SP. z o. o.
Potasowa 6

81-154 Gdynia

Zaktad produkcyjny:
Wielenin-Kolonia 50B

99-210 Uniejow

KRS 0000117734

Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdansku. VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego.

NIP 958-14-06-813

Kapitat zakladowy w wysokosci 220 698 500,00 PLN
BDO 000012955

T +48 63 288 02 00
F +48 63 288 02 36
E kontakt@kflex.com
www.k-flex.pl


http://www.k-flex.pl/
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8. Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

vyyrobu budowlanego d_Ia Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
zamierzonego zastosowania lub
zastosowan
Wplyw na jakos¢ wody Zgodny z PN-EN ISO 21003-2:2009+A1:2011, pkt 5.3
Wyglad Zgodny z: PN-EN ISO 21003-2:2009+A1:2011 pkt.6.1
Konstrukcja Typ M wg. PN-EN ISO 21003-2:2009+A1:2011, pkt 7
Cechy geometryczne Zgodnie z: PN-EN 1SO 21003-2:2009+A1:2011, pkt.8.2

Projektowa wytrzymatos$¢ na cisnienie zgodna
z PN-EN ISO 21003-2:2009+A1:2011 pkt 9.2
Srednice 16 — 20 mm:

Klasa 2/ 10 bar
Klasa 4 / 10 bar
Klasa 5/ 10 bar
Srednice 25 mm:
Wytrzymato$¢ na cisnienie Klasa 2/ 6 bar
Klasa 4 / 6 bar
Klasa 5/ 6 bar
Srednice 32
Klasa 2/ 6 bar
Klasa 4 / 6 bar
Klasa 5/ 4 bar

Trwatos$¢ termiczna Zgodna z: PN-EN 1SO 21003-2:2009+A1:2011 pkt.10.2

Cechowanie Zgodne z: PN-EN ISO 21003-2:2009+A1:2011 pkt.16.1

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami
uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych, na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta.
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