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@ Wprowadzenie

HTR-RF(20) jest bezprzewodowym regulatorem temperatury
przeznaczonym do ogrzewania podfogowego. W trybie offline
wspotpracuje z koordynatorem CO10RF, natomiast w trybie online z
systemem SALUS Smart Home (UGE600).

Zgodnos¢ produktu

Ten produkt spetnia podstawowe wymogi i inne stosowne przepisy
dyrektyw 2014/53/EU12011/65/EU. Petny tekst Deklaracji Zgodnosci
UE dostepny jest pod nastepujgcym adresem internetowym:
www.saluslegal.com

(@) 2405MHz-2480MHz; <14dBm (Zigbee)

@ Bezpieczenstwo

Uzywac¢ zgodnie z regulagami obowigzujgcymi w danym kraju oraz
na terenie UE. Produkt wylacznie do uzytku wewnatrz budynkéw.
Utrzymywac urzadzenie w suchym stanie. Przed czyszczeniem (tylko sucha
szmatka) nalezy odfaczy¢ urzadzenie od zasilania.

Uwaga: Przed instalacja lub praca na elementach, ktére wymagaja zasilania
230VAC 50 Hz, nalezy je najpierw odiaczy¢ od zasilania sieciowego.

~ Uvod

HTR-RF(20) je bezdratovy pokojovy termostat pouzivany pro
podlahové vytdpéni a je kompatibilni offline s koordindtorem
CO10RF a online se systémem SALUS Smart Home (branou UG600).

Shoda vyrobku

Tento vyrobek je kompatibilni s CE a splfuje nasledujici smérnice
ES: Smérnici o elektromagnetické kompatibilité 2004/108/EC a
Smérnici pro nizké napéti 2006/95/EC. Uplné znéni prohlaseni o
shodé EU je k dispozici na internetové adrese: www.saluslegal.com

(@) 2405MHz-2480MHz; <14dBm (Zigbee)

@ Bezpecnostni informace

Pouzivejte v souladu s predpisy. Pouze pro vnitini pouziti. Udrzujte
vase zafizeni zcela suché. Cistéte jej pouze suchym hadiikem.
Poznamka: \Vzdy odpojte sitové napajeni pred instalaci nebo praci
na viech soucastech, které vyzaduji napajeni 230V AC 50 Hz.
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EA Nndopmauua no 6esonacHocTn

Mlcnonb3ymte  COrMacHO  WMHCTPYKUMWM MO 3KCrlyatauyny, a
TaKxe npasunam, fenctylowmm B EC m cTpaHe yCTaHOBKM.
31O  YCTPOWCTBO ~ AO/KHO — YCTaHaBAMBATLCA — KOMMETEHTHBIM
cneuvannctom. [pumeHANTe COMMacHO Ha3HAYeHWIo M TONbKO
BHYTPM Cyxvx nomelleHnid. MpoTupaiTte npnbop Cyxow TRAMKON.
lNepen oUnCTKOM OTKMIOUMTE NUTaHKe. HecobnioaeHvie TpeboBaHwii
COOTBETCTBYIOWMX PYKOBOACTB, CTaHAAPTOB W MPaBWl  MOXeT
NpVBECTY K TpaBMam, CMePTU 1A CyfebHOMyY npecnejoBaHwio.
Ba)kHo: BbinonHAiTe MOHTaX TOMbKO MNPU  OTKMIOYEHHOM
HanpsxeHn nuTaHuaAl

O Introducere

HTR-RF(20) este un termostat ambiental cu buton rotativ, fara fir, utilizat
pentru incalzire in pardoseald. Este compatibil cu coordonatorul
CO10RF in sistemele fard conexiune la internet sau cu gateway-ul
universal UG600 in sistemul SALUS Smart Home.

Conformitatea produsului

Acest produs este in conformitate cu cerintele esentiale si alte
prevederi relevante ale Directivelor 2014/53/EU si 2011/65/EU.
Textul integral al Declaratiei de conformitate UE este disponibil la
urmadtoarea adresd de internet: www.saluslegal.com

() 2405MHZ-2480MHz; <14dBm (Zigbee)

@ Informatii de siguranta

A se folosi in concordanta cu reglementarile in vigoare. A se folosi
exclusiv in interior. Mentineti produsul complet uscat. Deconectati
dispozitivul inainte de a-l curdta. Pentru curdtare folositi o laveta
uscata.

Nota: Izolati intotdeauna alimentarea cu curent inainte de instala
sau de a lucra la oricare dintre componente.
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Skrécona instrukcja

< Regulator HTR-RF(20)
~ Termostat HTR-RF(20)
(™) Tepmoperynatop HTR-RF(20)
O Termostat HTR-RF(20)

- UzZivatelsky manual
KopoTkan NHCTPYKLWA
O Ghid de instalare

@ 2 xbateria AA

Qp 2 x baterie AA
@ 2 x0atapeiikn AA

@ 2 x $ruby montazowe
Qp 2 X upevnovaci Srouby
@ 2 X KpenexHbie BIHTbI

() 2 xbaterii alcaline tip AA () 2xsuruburi de fixare

N

dokoncena.

@ TOJIbKO AN1A CMPABKMW. Kaptunka cneBa 06bACHAET Koppenauum
MeX Ay LUKanoi TeMnepartyp 1 wkanoii conpsxenua. Micnonb3yetca Ans neporo
3anycka unu peLleHna BOMpoca noTepu BA3N. XpaHuTe Hakneiiky 4o TOro Kak

npoLecc yCtaHoBKK 6yﬂeT 3aBepLUeH.

() 'magine cu caracter ilustrativ. Imaginea din partea stanga arata
legatura dintre scala temperaturii si scala sincronizarii. A se folosi pentru
instalarea initiald sau in cazul pierderii conexiunii.

Please use this template for installation.
imbers below are used to select
wiring centre grouping and zone number g
15 .
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™ - Signalizace
Wskazania di LE .
U skazania diody LED LED diod

- Wnpukauyna LED

Dioda LED Inaczenie

Przed parowaniem

O Semnale LED

d

Pied parovanim

Wyszukiwanie sieci

Ceké na pfipojen k siti

Dodanie do sieci
[ ) ort )
zakoriczone powodzeniem

*Parowanie
zakonczone

Wybdr numeru listwy

Wybér numeru grupy

Wybdr numeru strefy

Proces identyfikadji
wiaczony

Kody btedow

Utrata potaczenia z
COT0RF / KLOBRF / UG600

HTR-RF(20) zostat
zresetowany

e, Niski stan baterii

Ny

7

Zewnetrzny czujnik
uszkodzony

Parowanie nie powiodto sie

Uspésné pipojen ksiti

*Parovani
kompletni

Vybér cisla centralni
svorkovnice - 0K

Vybér skupiny na centrélni
svorkovnici - OK

Vybér zény na centralni
svorkovnici - 0K

Proces identifikace - OK

Chybové kody

Itraceno spojenis COT0RF /
KLOSRF / UG600

HTR-RF(20) byl resetovan

.. | Slabé baterie

Externi cidlo je vadné nebo
rozpojené

Pérovani se nezdafilo

Btad podczas proby

Pozndmka: Pokud dojde

- Po sparowaniu w trybie

dodania dwdch HTR-RF(20) k chybé ztraceného
do tej samej strefy na propojeni, zopakujte
listwie postup parovani.
- Reset urzadzenia; - Reset zafizeni;

- Po pérovéni v rezimu

ol St
S online: aktualizowanie AN online: data jsou odesiléna
danych w chmurze na Cloud Salus
*Tylkow trybie offline *Pouze v rezimu offline

Uwaga:  Jesli  regulator  wysyla
zapotrzebowanie na grzanie/chtodzenie to
dioda LED bedzie wytaczona. Jesli wystapi
btad zwigzany z utraty potaczenia z listwa,
nalezy powtérzyc procedure parowania.

Poznamka: Pokud termostat pozaduje
vytdpéni / chlazeni a LED dioda bude
vypnutd. Jednd se nejspise o chybu sparovani.
Zopakujte postup Pérovani.

BKI1. npoviecc uaeHTuduKaLmm

Koppbi oumbok

MoTepA (BA3M ¢ KOOPAMHATOPOM
COTORF  wam  ueHtpom
kommytaynn  KLOSRF  wnn
WHTepHeT wato3om UGE600

HTR-RF(20) 6bin copouen

Hu3kuit ypoBeHb 3apaaa 6atapen

HevcnpasHocTb (KopoTkoe
3aMblKaHue unu 06pbIB) AaTumka
Temnepatypbl Bo3Ayxa

Ownbka conpsxexns

Ownbka, e Bbl noakniouaete
2-it Tepmoperynatop HTR-RF(20)
K370/l e 30He

Proces de identificare in
derulare

Coduri de eroare

Pierderea conexiunii cu
CO10RF /KLO8RF / UG600

HTR-RF(20) a fost resetat

Baterie descdrcatd

N
P
|

Senzorul de aer este defect
sau deconectat

Eroare de sincronizare

Eroare la adaugarea a doud
termostate HTR-RF(20) la
aceeasi Zond a Centrului de
comanda

- (6poc B0 3aBOACKIX HACToeK;

- Mocne conpaxenua B oHnaiiH
pexume Bce AaHHble 6yayT
aBTOMATUYeCKH CKONUPOBaHbI Ha

cepaep SALUS.

*TonbKo B aBTOHOMHOM pexvime

BaxkHo: Korga Tepmoctar Tpe6yer Harpes/
OXnax/ieHue, BETOANOA OyAeT BbIKMIOYEH.
Ecnn Bbl cTonkHeTech ¢ oLunbKoil conpaxenns,
M0BTOPUTE BeCh NPOLIECC C Hauana.

- Instalacja
' YcTaHoBKa

- Resetare;
- Dupa sincronizare in
modul online: datele sunt

salvate pe cloud

*Numaiin modul offline

Nota: Atunci cand termostatul solicita
incdlzire sau racire, LED-ul va fi OPRIT.
Dacd pierdeti conexiunea, repetati Procedura
de sincronizare.

Montaz
termostatu

O Instalare

lo)

- Za pomocg zworek nalezy dostosowa¢
ustawienia

Qw Provedte nastaveni propojky

@ Hactpoiikn pamnepos

‘] Efectuati setdrile jumper-ului

w A Funkqga DomysInie

TPI*/Histereza TPl (zworka wtozona) lub TPl wiczone
histereza 0.5°C (brak zworki)
Funkgja NSB (nocne NSB wiaczone (zworka whozona) | Wiaczone
obnizenie temperatury)** | lub wyfaczone (brak zworki)
Wartos¢ obnizenia -2°C (zworka wtozona) lub -2°Cdla trybu grzania
temperatury NSB*** -4°C (brak zworki) +2°Cdla trybu chtodzenia

*TPI to wbudowany energooszczedny algorytm regulacji, zapewniajacy stabilng temperature
w pomieszczeniach.

**Funkcja NSB jest dostepna tylko w przypadku, kiedy system jest wyposazony przynajmniej
w jeden tygodniowy regulator programowalny (master). Nie ma potrzeby usuwania zworki w
przypadku kiedy nie ma regulatora typu master.

***Jedli do systemu jest podtaczony regulator programowalny (master) i funkcja NSB jest

aktywna, regulator HTR-RF(20) automatycznie dostosuje wartosc obnizenia temperatury
zgodnie z ustawieniami zworki.

e N
' BeBepeHne . . - Propojka  Popis Tovarné
: g "formade Ogéine ~ Informaéni stitek et 0 L g Prowi p
SALUS HTR-RF(20) - 6ecnpoBOAHOM 3NEKTPOHHbIA  KOMHATHBbI AononHuTenbHan LED 06bACHeHne 1)) Semnificatie TPI*/SPAN ;P;uc((z;}ﬁ?él:::ig;gi:;)nebo hystereze TPION
TEPMOCTAT, KOTOpbI obecrneurBaeT bonee TOYHOe nopaepKaHvie y Informatie n P . . !
TemMnepartypbl,  Yem  OObluHblE  MEXaHMYeCKMe — TepMOCTaTbl. uHpopmaua autocolant CheA coTpmeen I?alnte de sincronizare NSB** Funkee nocniho dtlumu (NSB) ** ON (propojka | ON
Tepmoperynatop MoxeT pabotatb B pexxume odnaiiH ¢ COT0RF vnw 2@t | Owunanwe vanogkniouenne 3 (dutare retea vlozena) / OFF vyjméte propojku)
~ S Kcetn
OHNalH C YHMBEPCanbHbiM MHTEpHET wiozom UGE600 1 apurimn Conexiune la retea reusit Hodnota Hodnota poklesu no¢niho titlumu -2°C -2°Cpro vytapénia
3nemeHTamm cuctemMbl Smart Home. ww Wylacznie w celach informacyjnych. llustracja po lewej stronie o YenetwHo NOAKIOYeH K ceTi - - poklesu*** | (propojka vlozena) / - 4°C (vyjméte propojku) | +2°Cpro chlazeni
MpoayKuna cooTBeTcTBYET wyjasnia zaleznos¢ pomiedzy skala temperatury a skal parowania. Jest ona *Mpouecc conpsikeHns .s':c'fon.'zare
Komnarma SALUS Controls uHdopmmpyeT, 4To AaHHoe 060pyaosaHiie przydatna w procesie konfiguracji lub w przypadku btedu utraty pofaczenia. O ||esess [cTISIata *TPluréi délku cyklu doby vytépéni a nastavi tak, aby byl teplotni komfort udrzovan déle.
cootsetcTyeT [upektnsam EC: 2011/65/EC, 2014/53/EC. TonHyto Zaleca sie zachowac naklejke, dopoki instalacja nie zostanie zakoriczona Selectie numar Centru de ** Systém NSB pracuje pouze tehdy, pokud je na svorkovnici nastaven hlavni skupinovy termostat.
MHOOPMALIMIO OTHOCUTENBHO [eKnapaLmi COOTBETCTBIA HalAeTe Ha ' ' E‘;‘:T‘:::m:‘;::i;f°““°”“’a comanda OK Neni-li hlavni termostat nastaven, neni nutné odstranit propojku.
Hallem camTe; www.saluslegal.com q q 2 i . p . *** Pokud mate k systému piipojen hlavni skupinovy termostat a systém NSB je aktivni, NSB
E Qv Pouze pro orientaci. Obrizek vievo vysvétiuje vztah mezi teplotni MonTaepyeHwe B5i60pa Tpynnsi E:Lﬁgmagr&'; Centrude automaticky nastavi hodnotu poklesu podle vybéru propojky.
stupnici a stupnici parovani. PouZiva se pro pocatecni nastaveni nebo v pfipadé Ha LleHTpe KommyTauun
() 2405MHz-2480MHz; <14dBm (Zigbee) o SlEC —
chyby ztraceného spojeni. Ponechejte informacni Sitek, dokud neni instalace Wiring Center zone selection OK Eg:;g;rllz;%n; Centru de W OyHKuwA Mo ymonuanuio

Anroputm TPI*/ Anroputm TPI ([xxamnep BKn.) Anroputm TPI Bkn.
[nctepesuc wn Tncrepe3inc 0,5°C (xamnep Bbikn.)

Houtoe noHwxene BKN. (Dxamnep BKn.)/BbIK/. Bkn.

Temneparypbl (NSB)** | (Ixamnep Bbikn.)

3HaueHve CHIDKeHUA -2°C(lxamnep BKn.)/-4°C -2°Cpna Harpesa u
Temneparypbl NSB*** | ([xamnep BbIkn.) +2°CAnA OXnaxzaeHua

* Anroputv TPl - 3T0 CaMOHACTpaVBAIOWMICA anrOPUTM YNpaBNieHUA OTOMUTENbHbIM
060py/i0BaHMeM, KOTOpbIi M03BONAET TOUHO NOAACPXMBATH 3a/1aHHYI0 TeMNepaTypy.

**NSB (HouHoe cHinKeHVe TemnepaTypbl) - GYHKUMA paboTaeT TONbKO TOFAa, KOrAa K LieHTpy
KoMMyTauum noAknioueH Mactep- Tepmoctat (Beywmit). Ecom Bbl He ucnonb3yete Mactep-
TepMOCTaT, HeT He T yCT )

*** Ecan Bbl ncnonb3yete MacTep-Tepmoctat B cBoeit cuicteme u yHkuma NSB Bkntouena,
3HaueHwe CHKeHuA Temnepatypbl NSB 6yaeT 3aBuceT 0T nonoxeHna Axamnepa

() Jumper

Caracteristici Implicit
TPI*/SPAN TPI (jumper aplicat) sau SPAN 0.5°C TPIPORNIT

(jumper eliminat)
NSB** Regim de noapte PORNIT (jumper PORNIT

aplicat) sau OPRIT (jumper eliminat)
Valoarea -2°C (jumper aplicat) sau -4°C -2°Cpentru incalzire
temperaturii in (jumper eliminat) si+2°C pentru rdcire
regim de noapte***

*TPI va determina tiparul perioadelor de incalzire si le va ajusta astfel incat temperatura va fi
mentinutd pe o duratd mai lunga.

**NSB va putea fi operabil doar dacd existé un termostat principal adaugat Centrului de comanda.
In caz contrar, comutatorul nu trebuie oprit.

***Dacd aveti un termostat principal conectat la sistem si NSB este activ, NSB va ajusta automat
valoarea temperaturii in regim de noapte in functie de setarea comutatorului.

o il

@ Nalezy upewnicsie, ze pokretto regulatora
jest ustawione w pozydji 1

Q Ujistéte se, Ze je termostat nastaven v poloze 1

[} YoepuTech, uto TemnepatypHaA WKkana
TepmocTaTa yCTaHOB/IeHa B no3uuumn 1.

Asigurati-va cd rotita termostatului este
setatd pe pozitia 1.

Nastepnie nalezy wtozy¢ baterie
Vlozte baterie
BcraBbre 6atapen

Introduceti bateriile

[
@
@

@ Sprawdz czy regulator jest juz sparowany z systemem. Po wlozeniu baterii dioda
zapali sie na 2 sekundy. Kolor czerwony = urzadzenie nie jest sparowane, kolor
zielony = urzadzenie jest sparowane. Aby ponownie sparowac urzadzenie
sprawd? dziat "Reset urzadzenia”.

Qp Zkontrolujte stav HTR-RF(20) béhem prniho zapnuti. Blika cervené po dobu 2
s = NESPAROVANO. Blikd zelené po dobu 2 sekund = SPAROVANO. Pokud bude
HTR-RF (20) blikat zelené, ale potfebujete ji znovu sparovat, zkontrolujte odstavec
manudlu - Reset termostatu.

@ lpv nepsom 3anycke Tepmoperynatopa npoBepbTe, noxanyiicra, CTatyc
conpsxenus perynatopa ¢ npuémuukom (COMPAMEH/HE COMPAXEH). 2 cex.
muraer KPACHbIV csetoanon - HE COMPAXEH, 2 cex. muraer 3EEHBIN -
COMPAXEH. Ecnn cBetopmopn noctosnHo muraet 3EJIEHBIM, nepeiigute K yactu
"(6poc A0 3aBOACKIX HACTPOEK".

‘_) Verificati starea termostatului HTR-RF(20) pe durata primei porniri: ROSU
intermitent pentru 2 secunde = NESINCRONIZAT. VERDE intermitent pentru 2
secunde = SINCRONIZAT. Daca termostatul HTR-RF(20) clipeste verde, dar trebuie

J

resincronizat, vezi Prodedura de resetare.




R N N N
P f Parowanie . . Proces identyfikacji Identifik
< (w trybie online) b Parovani (online) (11 g (trybieoffline) ~ Parovani (offline) — g (trybonline) (online) -
Setup for your Setup for your Con : ; o e ° .
. . - pAaXxeHune Sincronizare < o o Mpouecc :

o e (’ ot 22 T600 HTR iT600 HTR @ cdnaim) (offline) WybGr numer listwy o ° nACHTMGMKaLMM (ontine)

Thermostat Thermostat (do 9 listw) e [} (oHNaliH)

1 Listwa = pozycja 1; 2 Listwa = pozycja 2; o @

Metoda parowania w trybie offline powinna by¢ uzywana tylko przez 9 Listwa = a9
uzytkownikow nie posiadajacych bramki internetoweJyU6600/UGE600. ~IS R

UWAGA! Nie korzystaj z CO10RF, jezeli posiadasz bramke UGE600.

Metoda offline pérovdni by méla pouZita pouze pro uZivatelé ktefi nemaji branu
UGE600 nebo nepouzivaji vzdalené ovladani.

VAROVANI! NepouZivejte soucasné koordinator CO10RF s UGE600.

BapuaHT cnpaxenus odnaiih uconb3yiite Tonbko Torda, kKoraa Bbl xoTwTe
M0N1b30BaTbCA CUCTEMOV 63 JocTyna K ceTw HTepHeT.

BaxHo! He ucnonb3yiire koopaunatop COT0RF ogHoBpemMeHHO ¢ MHTepHeT
wnio3om UGE600!

Please select the
correct Wiring Centre
from the list below.

if the wiring centre is not on
the list please next and then

add wiring centre and
associate later

Please select below for

Aby skonfigurowac regulator w trybie online (wymagana bramka internetowa :
Wiring center(1)

UG600/UGE600), nalezy postepowac zgodnie zinstrukcjami wyswietlanymina

ekranie aplikagji.

(- Pokud pouZivéte branu UG600 pro konfiguraci systému, pouZijte metodu
online parovani. Postupujte podle pokyndi na obrazovce a dokoncete nastaveni.

q STOP

(—):

q START

5o\ ©
—) .

Lvolte Cislo svorkovnice (aZ 9 svorkovnic) )
1 svorkovnice = poloha 1;
2 svorkovnice = poloha 2;

9 svorkovnice = pozice 9
v §

Control group v

o - Wiring C f d
@ BapVIaHT CpAXeHIA OHNaliH MCOMb3YHTE TOMbKO TOTAR, KOTAA Balla CUCTeMa g centreioty

o6opynoBaHa wHTepHet wnio3om UGE600. Cnepyiite MHCTPYKUMAM Ha
3KpaHe, 4To6bl 3aBePLUNTD NPOLIECC YTCAHOBKM.

Zone number M

Wiring center (1) Bbibepure Homep LieHTpa KomMmyTaLwu

(B cucTeme MoXeT 6biTb 10 9 LieHTPOB
kommyTauum KLOBRF) k koTopomy xoTuTe
MOAKNIOYMTb JaHHbII TepPMOpErynaTop:

1 UK = no3uuna 1; 2 LIK = no3uuua 2;....;

ROQRO ™ (

‘ Va rugdm folositi metoda online de sincronizare in cazul in care folositi
gateway-ul universal UG600. Urmati instructiunile de pe ecran pentru
finalizarea configurarii.

Metoda offline de sincronizare trebuie folosita doar pentru sistemele fara Thermostat Unlocked Thermostat Unlocked a

-
-

a
& 1

conexiune lainternet.
i i 9 UK = no3nuws 9 Jo JCIE- 2 4
7 ATENTIE! A nu se folosi concomitent coordonatorul CO10RF cu gateway-ul u . ®
universal UGE600. g
SALUS Smart Home Please select below fo Reporting new devices ' ’ (2] (1) — —
H Information Information
] Wiring center(1) iopmationtodoud Alegeti Centrul de Comand o ®
cogle Play gatabasernis processil Uzyj wstepnie ustawionej pozydji pokretta dla sparowania z listwa nr 1, (pana la 9 Centre de Comand)
remain on this page and to W grpg nr 0 i strefg nr 1. Przy parowaniu z inn1 listwa/grupa/strefa nalezy C'%1 — nozitia 1: CC 2 = pozitia 2: N / ‘v ‘v’
patient, thanks! Erzesunqc pokretto do zadanej pozycji. Uwaga: llos¢ migniec zielonej diody = [tk [FEC 2= e 2 N
ED odpowiada numerowi listwy, grupy lub wybranej strefy. (C9 = pozitia 9 £ ) — "o o L
PR : - : =
ain Streb veo v v Py z L. Lt . | 10 10
@ iamtEt % (- Pouzijte prednastavenou Ciselnou pozici pro parovani 1 CentrdIni svorkovnice, . » »
i 0 Skupiny a TZ6na. Pro vice svorkovnic, skupin nebo zon Eresunte kolecko do : ' : :
ﬁoza ované polohy. Pozndmka: Pocet zobrazeni zelené LED bude odpovidat \ Y
odnoté ¢isla svorkovnice, vybranych skupin nebo zén. 090 Sropdl =
) . ° ° w S i
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